USERS INFORMATION FOR SAFETY SPECTACLES (EN166 / EN170/ EN172)

TYPE: #480001

CAUTION

THESE SAFETY SPECTACLES DO NOT PROVIDE UNLIMITED EYE PROTECTION.

FOR YOUR OWN PROTECTION READ THESE INSTRUCTIONS COMPLETELY BEFORE USING THIS EYE-PROTECTION.
STANDARD NUMBER

‘THESE SAFETY SPECTACLES COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF EUROPEAN STANDARD EN166-2001

MARK

‘THE APPROPRIATE MARKING CAN BE FOUND ON THE LENS AND FRAME AT THE TOP. CE MARK WITH TEST NUMBER OF THE TESTING
AGENCY CONCERNED, HERE THE CERTIFICATION AGENCY FOR EYE PROTECTION 0194(INSPEC CERTIFICATION LIMITED).

MATERIAL DECLARATION

NO PARTS OF THE EYE-PROTECTOR WHICH ARE IN CONTACT WITH WEARER SHALL BE MADE OF MATERIALS WHICH ARE KNOWN TO
CAUSE ANY SKIN IRRITATION.

STORAGE

‘'WHEN NOT IN USE, IT IS RECOMMENDED TO STORE THE SAFETY SPECTACLES IN CLEAN AND DRY POLYBAG OR CASE FOR

OPTICAL PROTECTION.

DIRECTION FOR USE

‘THESE SPECTACLES HAS BEEN DESIGNED FOR YOUR PERSONAL SAFETY. IT MUST BE WORN FOR THE WHOLE DURATION OF
EXPOSURE TO HAZARDS, LEAVE THE WORK AREA IF DIZZINESS OR IRRITATION OCCURS, OR IF THE SPECTACLES BECOME DAMAGED.
CLEANING & DISINFECTIONS

‘TO MAINTAIN YOUR SPECTACLES IN GOOD CONDITION:

1.DO NOT USE ABRASIVE MATERIALS, CLEAN AND RINSE IN WARM SOAPY WATER AND DRY WITH A SOFT CLOTH.

2.ANY PART OF EYE-PROTECTOR WHICH ARE IN CONTACT WITH THE WEARER SHALL BE DISINFECTED BY ALCOHOL.

FIELD OF USE

‘THIS SAFETY SPECTACLES IS DESIGNED TO PROTECT THE USER AGAINST EYE INJURIES THROUGH MECHANICAL IMPACT, FLYING
PARTICLES. THE MARKING OF THE LENS AND FRAME ARE SIGNIFIED AS FOLLOWS:

LENS
1 F CE

[ =

FRAME
ENI66 F CE

—

REPLACEMENT OF SPARE PARTS AND ACCESSORIES

ONLY USE ORIGINAL SPARE PARTS. TO REPLACE THE LENS, YOU SHOULD ENSURE THE COMPATIBILITY OF MARKING AND THE RIGHT
LENS IS FITTED.

TO REPLACE THE LENS:

‘WHEN THE LENS HAS SCRATCH OR BROKEN, THE USERS CAS REPLACE THE LENS BY DETACHING THE DAMAGED LENS AND
INSERTING THE NEW LENS, BUT THE FRAME REQUIRED WARMING

DURATION OF USE

INSPECT FOR DAMAGE REGULARLY, WHEN THE FRAME HAS BECOME HARD AND BRITTLE, THE SAFETY SPECTACLES SHOULD BE
REPLACED.

WARNING

‘THIS PRODUCT IS FOR EYE PROTECTION AGAINST MODERATE IMPACT HAZARDS BUT NOT UNBREAKABLE.

DO NOT MODIFY OR ALTER THE EYE PROTECTOR. PITTED OR SCRATCHED LENS REDUCE VISION AND SERIOUSLY REDUCE

PROTECTION AND SHOULD BE IMMEDIATELY REPLACED.

MATERIALS WHICH MAY COME INTO CONTACT WITH THE WEARER SKIN COULD CAUSE ALLERGIC REACTION TO SUSCEPTIBLE

INDIVIDUALS.

ALWAYS CHECK WITH SUPERVISORY PERSONNEL TO ENSURE YOU ARE BEING GIVEN THE PROPER PROTECTION RELATIVE TO

‘WORKING CONDITIONS, CONSULT RELATIVE EUROPEAN STANDARDS.

- EYE PROTECTORS AGAINST HIGH SPEED PARTICLES WORN OVER STANDARD OPHTHALMIC SPECTACLES MAY TRANSMIT
IMPACTS, THUS CREATING A HAZARD TO THE WEARER

- OPTICAL CLASS 3 OCULARS ARE NOT INTENDED FOR LONG TERM USE

- IFPROTECTION AGAINST HIGH SPEED PARTICLES AT EXTREMES OF TEMPERATURE IS REQUIRED THEN THE SELECTED EYE
PROTECTOR SHOULD BE MARKED WITH THE LETTER T IMMEDIATELY AFTER THE IMPACT LETTER, LE. FT, BTOR AT. IF THE
IMPACT LETTER IS NOT FOLLOWED BY THE LETTER T THEN THE EYE PROTECTOR SHALL ONLY BE USED AGAINST HIGH SPEED
PARTICLES AT ROOM TEMPERATURE

CE MARKING
SYMBOL OF PROTECTION AGAINST HIGH SPEED PARTICLES AT LOW ENERGY
OPTICAL CLASS

CE MARKING
SYMBOL OF PROTECTION AGAINST HIGH SPEED PARTICLES AT LOW ENERGY
NUMBER OF THE STANDARD WHICH THE PRODUCT FULFILLS

CERTIFICATION
CE MARK WAS ISSUED BY THE NOTIFIED BODY 1883
ECS GmbH - Eurapsan Certification Servlce

Laserschutz und Optische Messtechnik
Huttfeldstrae 50
73430 Aalen, Germany

CONSIGNES POUR LES UTILISATEURS CONCERNANT LES LUNETTES DE SECURITE (EN166 / EN170/ EN172)

TYPE: #430001

PRECAUTIONS

CES LUNETTES DE SECURITE NE FOURNISSENT PAS UNE PROTECTION DES YEUX ILLIMITEE.

POUR VOTRE PROPRE PROTECTION, LISEZ COMPLETEMENT CES CONSIGNES AVANT DE LES UTILISER.

NUMERO DE LA NORME

CES LUNETTES DE SECURITE SONT CONFORMES AUX EXIGENCES DE LA NORME EUROPEENNE EN166-2001

MARQUE

LE MARQUAGE APPROPRIE SE TROUVE SUR LE VERRE ET LE CADRE EN HAUT. MARQUE CE AVEC LE NUMERO DE TEST DE L’AGENCE

CONCERNEE. ICI, L'AGENCE DE CERTIFICATION POUR LA PROTECTION DES YEUX 0194 (INSPEC CERTIFICATION LIMITED)

DECLARATION CONCERNANT LE MATERIEL

AUCUNE PARTIE DU PROTECTEUR OCULAIRE QUI EST EN CONTACT AVEC L'UTILISATEUR NE DOIT ETRE CONSTITUEE DE MATERIEL

POUVANT IRRITER LA PEAU.

STOCKAGE

LORSQU'ELLES NE SONT PAS UTILISEES, IL EST RECOMMANDE DE STOCKER LES LUNETTES DE SECURITE DANS UN ENDROIT PROPRE

ET SEC POUR LA PROTECTION OPTIQUE

CONSIGNES D’UTILISATION

CES LUNETTES ONT ETE CONGUES POUR VOTRE SECURITE PERSONNELLE. ELLES DOIVENT ETRE PORTEES PENDANT TOUTE LA

DUREE DE L’EXPOSITION AUX DANGERS, QUITTEZ LE LIEU DE TRAVAIL SI UNE IRRITATION OU DES VERTIGES SE PRODUISENT OU SI

LES LUNETTES DEVIENNENT ENDOMMAGEES.

NETTOYAGE ET DESINFECTION

POUR MAINTENIR VOS LUNETTES EN BONNE CONDITION

1.N’UTILISEZ AUCUN MATERIEL ABRASIF, LAVEZ-LES ET RINCEZ-LES AVEC DE L'EAU SAVONNEUSE, PUIS ESSUYEZ-LES AVEC UN
CHIFFON DOUX ET PROPRE.

2.AUCUNE PARTIE EN CONTACT AVEC LA PEAU DE L'UTILISATEUR NE DOIT ETRE NETTOYEE AVEC DE L’ALCOOL.

DOMAINES D’UTILISATION

CES LUNETTES DE SECURITE SONT CONGUES POUR PROTEGER L'UTILISATEUR CONTRE TOUTE BLESSURE DES YEUX RESULTANT

D’UN IMPACT MECANIQUE OU DE PARTICULES VOLANTES. VOICI LA SIGNIFICATION DES MARQUES SUR LES VERRES ET LE CADRE:

VERRES
F CE
L — MARQUE CE
SYMBOLE DE PROTECTION CONTRE DES PARTICULES A HAUTE, DE FAIBLE ENERGIE
CATEGORIE OPTIQUE
CADRE
ENI66 F CE

L MARQUE CE

SYBOLE DE PROTECTION CONTRE DES PARTICULES A HAUTE VITESSE, DE FAIBLE ENERGIE

NUMERO DE LA NORME REMPLIE PAR LE PRODUIT
REMPLACEMENT DES PIECES DE RECHANGE ET AUTRES ACCESSOIRES
N’UTILISEZ QUE DES PIECES DE RECHANGE D’ORIGINE. POUR REMPLACER LES VERRES, VOUS DEVEZ VOUS ASSURER DE LA
COMPATIBILITE DES MARQUES ET DE LEUR CORRESPONDANCE.
POUR REMPLACER LES VERRES
LORSQUE LES VERRES SONT RAYES OU CASSES, L'UTILISATEUR PEUT LES REMPLACER EN LES DETACHANT PUIS EN REMETTANT DES
NOUVEAUX VERRES, MAIS LA MONTURE NECESSITE D’ETRE CHAUFFEE.

DUREE D’UTILISATION

'VERIFIEZ REGULIEREMENT L'ETAT DE VOS VERRES, LORSQUE LA MONTURE EST DEVENUE RIGIDE ET CASSANTE, LES LUNETTES DE

SECURITE DOIVENT ALORS ETRE REMPLACEES.

AVERTISSEMENT

CE PRODUIT CONSTITUE UNE BONNE PROTECTION DES YEUX CONTRE LES CHOCS MODERES MAIS IL N’EST PAS INCASSABLE.

NE MODIFIEZ PAS ET N’ALTEREZ PAS LE PROTECTEUR OCULAIRE.

DES VERRES BRISES OU RAYES REDUISENT LA VISIBILITE ET LA SECURITE; ILS DOIVENT DONC ETRE CHANGES IMMEDIATEMENT.

DES MATERIAUX EN CONTACT AVEC LA PEAU DE L'UTILISATEUR PEUVENT PROVOQUER DES REACTIONS ALLERGIQUES SUR DES

INDIVIDUS SENSIBLES.

VERIFIEZ TOUJOURS QUE LES LUNETTES PEUVENT VOUS PROTEGER DANS VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL. VEUILLEZ

CONSULTER

LES NORMES EUROPEENNES S’Y RELATANT.

- LES PROTECTEURS OCULAIRES CONTRE LES PARTICULES A GRANDE VITESSE PORTES SUR DES LUNETTES PTHALMOLOGIQUES
PEUVENT TRANSMETTRE LES IMPACTS, CREANT AINSI UN DANGER POUR L'UTILISATEUR

- LES OCULAIRES DE CATEGORIE OPTIQUE 3 NE SONT PAS DESTINES A L'UTILISATION DE LONGUE DUREE

- SILAPROTECTION CONTRE LES PARTICULES A GRANDE VITESSE AUXTEMPERATURES EXTREMES EST OBLIGATOIRE ALORS LE
PROTECTEUR OCULAIRE SELECTIONNE DOIT ETRE MARQUE AVEC LA LETTRE TIMMEDIATEMENT APRES LA LETTRE D'IMPACT,
CEST-A-DIRE FT, BTOU AT. SI LA LETTRE DIMPACT N'EST PAS SUIVIE PAR LA LETTRE T ALORS LE PROTECTEUR OCULAIRE DOIT
UNIQUEMENT ETRE UTILISE CONTRE LES PARTICULES A GRANDE VITESSE A LA TEMPERATURE AMBIANTE

CERTIFICAT

LAMARQUE CE A ETE EMISE PAR I’AGENCE NOTIFICATRICE 1883

ECS GmbH - European Certification Service

Laserschutz und Op(\schs Messtechnik
Huttfeldstrae 50
73430 Aalen, Germany

BENUTZERINFORMATIONEN FUR SICHERHEITSBRILLEN (EN166/ EN170/ EN172)

TYP: #480001

VORSICHT

DIESE SICHERHEITSBRILLEN BIETEN KEINEN VOLLKOMMENEN AUGENSCHUTZ. LESEN SIE ZU IHRER EIGENEN SICHERHEIT DIESE
S!CHIERI'DZITS!'ENWEISE ‘VOLLSTANDIG DURCH, BEVOR SIE DIE SICHERHEITSBRILLE VERWENDEN.

DEESE SICI'ERI{EITSBR]LLEN ENTSPRECHEN DEN SICHERHEITSANFORDERUNGEN DER EUROPAISCHE NORM EN166-2001

KENNZEICHNU]

LINSE UND G'ES'IELL SIND MIT DEM CE — ZEICHEN UND DER JEWEILIGEN REGISTRIERUNGSNUMMER DER TESTINSTITUTION

VERSEHEN. HIER: AGENTUR FUR AUGENSCHUTZT 0194 (INSPEC CERTIFICATION LIMITED)

ERKLARUNG ZUM VERWENDETEN MATERIAL

TEILE DES AUGENSCHUTZES, DIE HAUTKONTAKT HABEN, SIND AUS MATERIALIEN HERGESTELLT, DIE UNTER KEINEN UMSTANDEN

ALLERGIEN ODER SONSTIGE HAUTREAKTIONEN AUSLOSEN.

LAGERUNG

'WIRD DER AUGENSCHUTZ NICHT BENUTZT, IST DIESER ZU SAUBERN UND AN EINEM TROCKENEN ORT ENTWEDER IN EINEM

PLASTIKSCHUTZ ODER EINEM PLASTIKGEHAUSE AUFZUBEWAHREN.

BENUTZUNG

DER AUGENSCHUTZ WIRD ZUR PERSONLICHEN SICHERHEIT VERWENDET. DER SCHUTZ IST WAHREND DER GESAMTEN

ARBEITSDAUER ZU TRAGEN. VERLASSEN SIE DEN ARBEITSPLATZ BEI SCHWINDELGEFUHLEN ODER SONSTIGEN IRRITATIONEN BZW.

‘WENN DER AUGENSCHUTZ BESCHADIGT WURDE.

SAUBERN UND DESINFIZIEREN

DEN AUGENSCHUTZ IMMER IN EINWANDFREIEM ZUSTAND HALTEN:

1.NIEMALS AGGRESSIVE SCHEUERMITTEL VERWENDEN. IMMER IN EINER WARMEN SEIFENLAUGE REINIGEN UND MIT EINEM
'WEICHEN TUCH GRUNDLICH TROCKNEN.

2.TEILE OHNE HAUTKONTAKT LASSEN SICH MIT ALKOHOL REINIGEN.

ANWENDUNGSBEREICH

DIE SICHERHEITSBRILLE SCHUTZT DIE AUGEN VOR VERLETZUNGEN, DIE DURCH MECHANISCHE STOSSE, SCHLAGE, FLIEGENDE

PARTIKEL ETC. VERURSACHT WERDEN. DIE MARKIERUNG AUF DER LINSE IST WIE FOLGT

LINSE
I F CE
| =
GESTELL
ENI66 F CE

=

AUSTAUSCH VON TEILEN UND ZUBEHOR

ES SIND BEIM AUSTAUSCH NUR ORIGINALTEILE ZU VERWENDEN. IMMER AUF DIE JEWEILIGE PASSENDE MARKIERUNG ACHTEN. DIE

LINSE HAT OPTIMAL IN DEM GESTELL ZU SITZEN, FALLS DIESE AUSGETAUSCHT WIRD.

DIE LINSE AUSTAUSCHEN

IST DIE LINSE VERKRATZT ODER BESCHADIGT, TAUSCHEN SIE DIESE GEGEN EINE NEUE LINSE AUS. IMMER AUF DIE JEWEILS

PASSENDE MARKIERUNG ACHTEN.

HALTBARKEITSDAUER

IMMER IN REGELMASSIGEN ABSTANDEN AUF BESCHADIGUNGEN UNTERSUCHEN. WERDEN DIE LINSEN HART UND SPRODE, SOLLTEN

DIESE AUSGETAUSCHT WERDEN.

‘WARNUNG

DIESE SICHERHEITSBRILLE BIETEN SCHUTZ VOR GEGENSTANDEN IN EINEM MITTLERER AUFPRALLBEREICH. DIE LINSEN SIND NICHT

UNZERBRECHLICH! SICHERHEITSBRILLE NICHT MODIFIZIEREN ODER VERANDERN.

VERKRATZTE ODER BESCHADIGTE LINSEN SIND AUGENBLICKLICH AUSZUTAUSCHEN.

MATERIALIEN, DIE HAUTKONTAKT MIT DEN TRAGERN HABEN, KONNEN U. U. ALLERGIEN AUSLOSEN.

IMMER ENTSPRECHENDE SICHERHEITSNORMEN BEACHTEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE EUROPAISCHEN SICHERHEITSNORMEN.
‘WIRD DER AUGENSCHUTZ VOR HOCH BESCHLEUNIGTEN TEILCHEN UBER EINE STANDARDBRILLE GETRAGEN, DANN KANN DER
EINSCHLAG U.U. UBERTRAGEN WERDEN UND DEN BRILLENTRAGER GEFAHRDEN

- DIE OKULARE DER KLASSE 3 SIND NICHT FUR EINEN LANGEREN GEBRAUCH GEDACHT.

- WIRD DER AUGENSCHUTZ VOR HOCH BESCHLEUNIGTEN TEILCHEN BEI EXTREMEN TEMPERATUREN BENOTIGT, DANN SOLLTE
DER GEWAHLTE AUGENSCHUTZ GLEICH HINTER DER AUFSCHLAGSKLASSE LE. FT, BT ODER AT MIT DEM BUCHSTABEN T
MARKIERT SEIN. GIBT ES KEIN T HINTER DEN AUFSCHLAGSKLASSEN, DANN DARF DER AUGENSCHUTZ NUR BEI
HOCHBESCHLEUNIGTEN PARTIKELN MIT RAUMTEMPERATUR VERWENDET WERDEN.

ZERTIFIZIERUNG

CE-KENNZEICHNUNG AUSGESTELLT VON DER ZERTIFIZIERUNGSSTELLE 1883

ECS GmbH - European Certification Service

und Perssnlich

CE - ZEICHEN
SYMBOL ZUM SCHUTZ VOR FLIEGENDEN PARTIKELN, NIEDRIGE ENERGIE
OPTISCHES GLAS

CE - ZEICHEN
SYMBOL ZUM SCHUTZ VOR FLIEGENDEN PARTIKELN, NIEDRIGE ENERGIE
NORM, DIE DAS PRODUKT ERFULLT

Laserschutz und Optische Messtechnik
Hitfeldstrate 50
73430 Aalen, Germany

INFORMACION PARA EL USUARIO SOBRE LAS GAFAS DE SEGURIDAD(EN166/ EN170/ EN172)

TIPO: #480001

PRECAUCION

ESTAS GAFAS DE SEGURIDAD NO PROPORCIONAN UNA PROTECCION ILIMITADA PARA LOS OJOS. POR SU PROPIA SEGURIDAD, LEA
ESTAS ]:NSTRUCCIONES DETENIDAMENTE ANTES DE USAR ESTE DISPOSITIVO DE PROTECCION OCULAR.

[ORMATIV!
ESTAS GAFAS DE SEGURIDAD CUMPLEN LOS REQUISITOS DE LA NORMATIVA EUROPEA EN166-2001
MARCA

PODRA ENCONTRAR LA MARCA APROPIADA EN LOS CRISTALES Y EN LA MONTURA EN LA PARTE SUPERIOR.

SE TRATA DE LA MARCA CE CON EL NUMERO DE PRUEBA DE LA AGENCIA EN CUESTION. EN ESTE CASO, LA AGENCIA DE
CERTIFICACION PARA PROTECCION OCULAR 0194 (INSPEC CERTIFICATION LIMITED).

DECLARACION DE MATERIAL

NINGUNA PIEZA DEL PROTECTOR OCULAR QUE ENTRE EN CONTACTO CON EL USUARIO ESTA COMPUESTA DE MATERIALES DE LOS
QUE SE SABE QUE PROVOCAN IRRITACION EN LA PIEL.

ALMACENAMIENTO

CUANDO NO SE UTILICEN, SE RECOMIENDA GUARDAR LAS GAFAS DE SEGURIDAD EN BOLSAS LIMPIAS Y SECAS DE POLIESTER O EN
FUNDAS ESPECIALES PARA PROTECCION DE PRODUCTOS OPTICOS.

NORMAS DE USO

ESTAS GAFAS HAN SIDO DISENADAS PARA SU PROPIA SEGURIDAD. SE DEBEN UTILIZAR S PERMANEZCA EXPUESTO A
PELIGROS. ABANDONE EL AREA DE TRABATO SI SIENTE MAREOS O IRRITACION, O SI LAS GAFAS RESULTAN DANADAS.
LIMPIEZA Y DESINFECCION

PARA MANTENER SUS GAFAS EN BUEN ESTADO:

1.NO USE MATERIALES ABRASIVOS, LIMPIELAS Y ENJUAGUELAS CON AGUA TIBIA CON JABON Y SEQUELAS CON UN PANO SUAVE.
2.TODAS LAS PIEZAS DEL PROTECTOR OCULAR QUE ENTREN EN CONTACTO CON EL USUARIO, DEBEN SER DESINFECTADAS CON
ALCOHOL.

LUGARES DE USO

ESTAS GAFAS DE SEGURIDAD ESTAN DISENADAS PARA PROTEGER AL USUARIO CONTRA DANOS EN LOS 0JOS QUE PUEDAN
OCASIONAR PARTICULAS EN EL AIRE E IMPACTOS MECANICOS. LAMARCA DEL CRISTAL Y LA MONTURA TIENE EL SIGUIENTE
SIGNIFICADO:

LINSE
1 F CE
L— MARCACE
SIMBOLO DE PROTECCION CONTRA PARTICULAS DE ALTA VELOCIDAD Y BAJA ENERGIA
CLASE DE OPTICA
GESTELL
ENI66 F CE

L MARCA CE
SIMBOLO DE PROTECCION CONTRA PARTICULAS DEALTA VELOCIDAD Y BAJA ENERGIA
NUMERO DEL ESTANDAR QUE EL PRODUCTO REALIZA
RECAMBIO DE PIEZAS DE REPUESTO Y ACCESORIOS
USE SOLAMENTE REPUESTOS ORIGINALES. PARA CAMBIAR LOS CRISTALES, DEBE ASEGURARSE DE QUE LA MARCA ES TOTALMENTE
COMPATIBLE Y DE QUE SE UTILIZAN LOS CRISTALES CORRECTOS.
CAMBIO DEL CRISTAL:
CUANDO LOS CRISTALES SE RAYEN O SE ROMPAN, EL USUARIO PUEDE CAMBIARLOS DESMONTANDOLOS E INSERTANDO OTROS
NUEVOS CALENTANDO LA MONTURA.
DURACION DE USO
REVISE EL PRODUCTO REGULARMENTE POR SI PRESENTARA DANOS. CUANDO LA MONTURA SE ENDUREZCA Y SEA VUELVA FRAGIL,
DEBE CAMBIAR LAS GAFAS DE SEGURIDAD.
ADVERTENCIA
ESTE PRODUCTO ESTA DISENADO PARA PROTEGER SUS OJOS CONTRA IMPACTOS MODERADOS, PERO NO ES IRROMPIBLE.
NO MODIFIQUE NI ALTERE EL PROTECTOR OCULAR. LOS CRISTALES PICADOS O RAYADOS REDUCIRAN CONSIDERABLEMENTE LA
VISIBILIDAD Y LA PROTECCION, POR LO QUE SE DEBEN CAMBIAR DE INMEDIATO. LOS MATERIALES QUE ESTEN EN CONTACTO CON
LA PIEL DEL USUARIO PODRIAN CAUSAR REACCIONES ALERGICAS EN PERSONAS MUY SENSIBLES.
COMPRUEBE CON EL PERSONAL DE SUPERVISION QUE SIEMPRE TIENE LA PROTECCION APROPIADA EN FUNCION DE LAS
CONDICIONES DE TRABAJO. CONSULTE LA NORMATIVA EUROPEA.
LOS PROTECTORES OCULARES CONTRA PARTICULAS DE ALTA VELOCIDAD MONTADOS SOBRE GAFAS OFTALMOLOGICAS
CONVENCIONALES PUEDEN TRANSMITIR IMPACTOS POR LO QUE PUEDEN SUPONER UN RIESGO PARA EL USUARIO
LAS GAFAS DE CLASE OPTICA 3 NO ESTAN PENSADAS PARA USARSE A LARGO PLAZO
- SIESNECESARIO PROTEGERSE CONTRA PARTICULAS DE ALTA VELOCIDAD EN TEMPERATURAS EXTREMAS, EL PROTECTOR
OCULAR SELECCIONADO DEBE TENER LA MARCA T INMEDIATAMENTE DESPUES DE LA LETRA DE IMPACTO, ES DECIR FT, BT O AT
SI LA LETRA DE IMPACTO NO VA SEGUIDA DE LA LETRA T, EL PROTECTOR OCULAR SOLAMENTE SE DEBE UTILIZAR CONTRA
PARTICULAS DE ALTA VELOCIDAD A TEMPERATURA AMBIENTE.
CERTIFICACION
LAMARCA CE FUE EMITIDA POR LA AGENCIA NOTIFICADA BODY 1883
ECS GmbH - European Certification Service

Laserschutz und Opllsche Messtechnik
HttfeldstraBe 50
73430 Aalen, Germany

TIETOJA SUOJALASIEN KAYTTAJILLE (EN166/ EN170 / EN172)

LIT:
HUOMAUTUS:
NAMA SUOJALASIT EIVAT TAKAA RATOITTAMATONTA SUOJAUSTA. LUE OMAN TURVALLISUUTESI VUOKSI NAMA
TURVALLISUUSOHJEET HUOLELLISESTI LAPI ENNEN KUIN OTAT SUOJALASIT KAYTTOOSL

STANDARDI
NAMA SUOJALASIT TAYTTAVAT EUROOPPALAISEN STANDARDIN EN166-2001
MERKINTA
ASIAANKUULUVA CE-MERKINTA LOYTYY LINSSIEN JA KEHYSTEN YLALAIDASTA, JOSSA ON KOESTUKSEN TEHNEEN YRITYKSEN
KOENUMERO, TASSA TAPAUKSESSA “THE CERTIFICATION AGENCY FOR EYE PROTECTION 0194” (INSPEC CERTIFICATION LTD.)
MATERIAALISELVITYS
MITAAN SILMASUOJAIMEN KAYTTAJAN KANSSA SUORAAN KOSKETUKSEEN JOUTUVA OSAA EI OLE VALMISTETTU SELLAISESTA
MATERIAALISTA, JONKA TIEDETAAN ATHEUTTAVAN IHOARSYTYSTA.
VARASTOINTI
KUN SUOJALASIT EIVAT OLE KAYTOSSA, NIITA SUOSITELLAAN SAILYTETTAVAKSI PUHTAASSA JA KUIVASSA MUOVIPUSSISSA TAI
RASIASSA.
KAYTTOOHIE
NAMA SUOJALASIT ON SUUNNITELTU HENKILOKOHTAISEEN SUOJAUKSEEN. NIITA TULEE KAYTTAA KOKO AJAN TYON KESTAESSA
MAHDOLLISTEN VAHINKOJEN ESTAMISEKSI. POISTU ALUEELTA VALITTOMASTI, JOS TUNNET HUIMAUSTA TAI ARSYTYSTA TAIJOS
SILMASUOJAT VAHINGOITTUVAT/RIKKOUTUVAT.
PUHDISTUS JA DESINFIOINTI
PITAAKSESI SUOJALASISI HYVASSA KUNNOSSA:
1.ALA KAYTA HANKAAVIA MATERIAALEJA, PUHDISTA JA HUUHTELE LAMPIMALLA SAIPPUAVEDELLA JA KUIVAA PEHMEALLA

KANKAALLA.
2.NE KOHDAT, JOTKA JOUTUVAT KOSKETUKSIIN KAYTTATAN KANSSA, TULEE DESINFIOIDA ALKOHOLIPITOISELLA
PUHDISTUSAINEELLA.
KAYTTOALUE
NAMA TURVALASIT ON SUUNNITELTU SUOJAAMAAN KAYTTATAANSA LENTAVILTA HIUKKASILTA. LINSSIT JA KEHYKSET ON
MERKITTY SEURAAVASTI:
LINSSI

CE

1 F
[ =
KEHYS

ENI66 F CE

[ =

VARA- JA LISAOSIEN VATHTAMINEN

KAYTA AINOASTAAN ALKUPERAISIA VARAOSIA. KUN VAIHDAT LINSSIN, VARMISTU SEN SOPIVUUDESTA JA MERKINNOISTA.

VAIHDA LINSSI SEURAAVASTL:

KUN LINSSISSA ON NAARMUJA TAI MURTUMIA, VAHINGOITTUNUT LINSSI VOIDAAN KORVATA UUDELLA, MUTTA KEHYS TULEE

LAMMITTAA ENNEN VAIHTOA.

KAYTON AIKANA

TUTKI LINSSIT SAANNOLLISESTL. JOS KEHYS ON MUUTTUNUT KOVAKSI JA HAURAAKSI, TULEE SUOJALASIT KORVATA UUSILLA.

VAROITUS

TAMA TUOTE ON TARKOITETTU SILMIEN SUOTAAMISEEN TAPATURMILTA, MUTTA LINSSIT EIVAT OLE RIKKOUTUMATTOMAT.

ALA MUOKKAA TAI MUUTA SUOJALASEJA. N, T LINSSI VAHENTAA NAKYVYYTTA JA SUOJAUSTA. SE TULEE

VAIHTAA VALITTOMASTL KAYTTAJAN IHON KANSSA MAHDOLLISESTI KOSKETUKSEEN JOUTUVAT AINEET SAATTAVAT ATHEUTTAA

ALLERGISIA REAKTIOITA HERKILLE HENKILOILLE.

'VARMISTA AINA TYONJOHDON KANSSA, ETTA SAAT TYOHON SOPIVAN, KUNNOLLISEN SUOJAUKSEN, JOKA VASTAA

EUROOPPALAISTA STANDARDIA.

- JOS SUOJALASEJA KAYTETAAN TAVALLISTEN SILMALASIEN PAALLA, NE SAATTAVAT VALITTAA ISKUJA JA SITEN ATHEUTTAA
VAARAN KAYTTAJALLE.

- OPTISEN LUOKAN 3 LASEJA EI OLE TARKOITETTU PITKAAIKAISEEN KAYTTOON.

- JOS SUOJAUSTA SUURNOPEUSHIUKKASIA VASTAAN VAADITAAN ERITTAIN KORKEASSA TAI MATALASSA LAMPOTILASSA,
VALITUT SUOJALASIT TULISI MERKITA KIRJTAIMELLA T HETI ISKUKIRJAIMEN JALKEEN, ELI FT, BT TAI AT. JOS ISKUKIRJAINTA EI
SEURAA KIRJAIN T, SUOJALASEJA TULEE KAYTTAA SUURNOPEUSHIUKKASIA VASTAAN VAIN HUONEENLAMMOSSA.

MERKINNAT

CE-MERKINNAN ON LAATINUT KAMARI 1883

ECS GmbH - European Certification Service

CE-MERKINTA
YMBOLI SUOJAUSTASOSTA SUURNOPEUSHIUKKASIA VASTAAN, MATALA TASO
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ISTRUZIONI PER L’USO DEGLI OCCHIALI DI SICUREZZA (EN 166 / EN170/ EN172)

TIPO: #480001

AVVERTENZA

TPRESENTI OCCHIALI DI SICUREZZA NON FORNISCONO AGLI OCCHI UNA PROTEZIONE ASSOLUTA. PER VOSTRA SICUREZZA LEGGETE

BENE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI FARNE USO.

NUMERO DI NORMATIVA

TPRESENTI OCCHIALI DI SICUREZZA SONO CONFORMI AI REQUISITI DELLA NORMA EUROPEA EN 166-2001

MARCHIO

SULLE LENTI E SULLA PARTE SUPERIORE DELLA MONTATURA E’PRESENTE IL MARCHIO “CE” CON IL NUMERO DI VERIFICA

DELL’ENTE DI CONTROLLO COMPETENTE, CHE, NEL PRESENTE CASO, PER LE PROTEZIONI OCULARI 0194 E’LA INSPEC CERTIFICATION

LIMITED

DICHIARAZIONE SUI MATERIALI

NESSUNA PARTE DELLE PROTEZIONI OCULARI A CONTATTO CON CHI LE INDOSSA DEVE ESSERE FATTA CON MATERIALI DI CUI SIA

NOTO CHE POSSANO PROVOCARE IRRITAZIONI CUTANEE.

CONSERVAZIONE

QUANDO GLI OCCHIALI PROTETTIVI NON VENGONO USATI, SI RACCOMANDA DI CONSERVARLI IN UNA BUSTA DI POLIPROPILENE

PULITA ED ASCIUTTA O IN UNA CUSTODIA PER PROTEZIONI OTTICHE.

ISTRUZIONI PER L'USO

ITPRESENTI OCCHIALI SONO PROGETTATI PER LA VOSTRA SICUREZZA PERSONALE. ESSI DEVONO ESSERE INDOSSATI PER L'INTERA

DURATA DELL’ ESPOSIZIONE AGLI EVENTUALI RISCHI.  SE AVVERIITE UN SENSO DI STORDIMENTO O DI IRRITAZIONE O SE GLI

‘OCCHIALI SUBISCONO UN DANNO, LASCIATE L’AREA DI LAVORO

PULIZIA E DISINFEZIONE

AL FINE DI MANTENERE I VOSTRI OCCHIALI IN BUONE CONDIZIONI:

1.NON USATE MATERIALI ABRASIVI PER LA PULIZIA, MA SERVITEVI DI ACQUA SAPONATA CALDA E ASCIUGATELI CON UN PANNO
MORBIDO.

2.TUTTE LE PARTI DEGLI OCCHIALI CHE VENGONO A CONTATTO CON CHI LI INDOSSA DEVONO ESSERE DISINFETTATE CON ALCOL.

CAMPO D’'IMPIEGO

ITPRESENTI OCCHIALI DI SICUREZZA SONO PROGETTATI PER PROTEGGERE CHI LI INDOSSA DAL RISCHIO DI LESIONI OCULARI

DERIVANTI DA IMPATTI MECCANICI E DA PARTICELLE VOLANTI I MARCHI IMPRESSI SULLE LENTI E SULLA MONTATURA HANNO I

SEGUENTI SIGNIFICATL:

LENTI
CE

1 F
| =
MONTATURA
EN166 F CE

\—I_
SOSTITUZIONE DEI PEZZI DI RICAMBIO E DEGLI ACCESSORI
USARE SOLO RICAMBI ORIGINALL  QUANDO SI SOSTITUISCONO LE LENTI BISOGNA ACCERTARSI DELLA LORO COMPATIBILITA”

CONTROLLANDO I MARCHI IMPRESSI, ONDE IMPIEGARE SEMPRE LENTI CORRETTE.
SOSTITUZIONE DELLE LENTIL:

MARCHIO CE
SIMBOLO DELLA PROTEZIONE CONTRO PARTICELLEAD ALTA VELOCITA, BASSA ENERGIA
CLASSE OTTICA

MARCHIO CE
SIMBOLO DELLA PROTEZIONE CONTRO PARTICELLE AD ALTA VELOCITA, BASSA ENERGIA
NUMERO DELLA NORMA CUI IL PRODOTTO E'CONFORME

QUALORA LE LENTI SIANO GRAFFIATE O ROTTE, ESSE ANDRANNO TOLTE E SOSTITUITE CON LENTI NUOVE. L’'OPERAZIONE RICHIEDE DI

CHE LA MONTATURA SIA CALDA.

DURATA

GLI OCCHIALI DEVONO ESSERE CONTROLLATI CON REGOLARITA’ PER RILEVARE EVENTUALI DANNEGGIAMENTIL QUANDO LA

MONTATURA DIVIENE DURA E FRAGILE E’ IL MOMENTO DI CAMBIARE GLI OCCHIALIL

ATTENZIONE

IL PRESENTE PRODOTTO SERVE A PROTEGGERE GLI OCCHI DA RISCHI DI IMPATTI DI FORZA MODERATA: ESSO NON E’

INDISTRUTTIBILE. NON MODIFICATE O ALTERATE GLI OCCHIALL LENTI SCHEGGIATE O GRAFFIATE LIMITANO LA VISIONE E

RIDUCONO DRASTICAMENTE IL GRADO DI PROTEZIONE: DEVONO PERTANTO ESSERE SOSTITUITE IMMEDIATAMENTE. ALCUNI DEI

MATERIALI CHE VENGONO A CONTATTO CON LA PELLE DI CHI INDOSSA GLI OCCHIALI POTREBBERO CAUSARE REAZIONI

ALLERGICHE IN INDIVIDUI SENSIBILI.  CHIEDETE AL PERSONALE SUPERVISORE ONDE ACCERTARVI DI IMPIEGARE LA PROTEZIONE

ADEGUATA ALLE SPECIFICHE CONDIZIONI DI LAVORO. CONSULTATE LE RELATIVE NORME EUROPEE.
EYE PROTECTORS AGAINST HIGH SPEED PARTICLES WORN OVER STANDARD OPHTHALMIC SPECTACLES MAY TRANSMIT
IMPACTS, THUS CREATING A HAZARD TO THE WEARER

- OPTICAL CLASS 3 OCULARS ARE NOT INTENDED FOR LONG TERM USE

- IF PROTECTION AGAINST HIGH SPEED PARTICLES AT EXTREMES OF TEMPERATURE IS REQUIRED THEN THE SELECTED EYE
PROTECTOR SHOULD BE MARKED WITH THE LETTER T IMMEDIATELY AFTER THE IMPACT LETTER, LE. FI[, BTORAT. IF THE
IMPACT LETTER IS NOT FOLLOWED BY THE LETTER T THEN THE EYE PROTECTOR SHALL ONLY BE USED AGAINST HIGH SPEED
PARTICLES AT ROOM TEMPERATURE

CERT]]"ICAZIONE

O “CE” E’ STATO RILASCIATO DALL’ENTE NOTIFICATO 1883
ECS GmbH Europsan Certification Service

Laserschutz und Optische Messtechnik
Huttfeldstrae 50
73430 Aalen, Germany

INFORMATIE L.VM. GEBRUIK VAN VEILIGHEIDSBRILLEN(EN166 / EN170/ EN172)

TYPE: #480001

VOORZORGSMAATREGELEN

DEZE BRILLEN GEVEN GEEN ONBEPERKTE BESCHERMING. LEES DAAROM DE INSTRUCTIES VOLLEDIG VOOR UW EIGEN VEILIGHEID.
STANDA ARDNUMMER

DEZE VEILIGHEIDSBRILLEN ZIUN GEMAAKT OVEREENKOMSTIG DE EUROPESE NORMEN EN 166-2001.

MARKERING

DE MARKERING STAAT OP HET GLAS EN HET MONTUUR BOVENAAN EN DRAAGT HET TESTNUMMER VAN DE INSTELLING DIE BELAST
IS MET DE CONTROLE VAN OOGBESCHERMING. 0194(INSPEC CERTIFICATION LIMITED).

MATERIAAL

GEEN DEEL VAN DE OOGBESCHERMERS DAT IN AANRAKING KOMT MET DE HUID VAN DE DRAGER MAG VERVAARDIGD ZIN UIT
MATERIAAL WAARVAN BEKEND IS DAT HET DE HUID IRRITEERT.

OPBERGING

INDIEN ZE NIET IN GEBRUIK ZIJN, MOETEN DE VEILIGHEIDSBRILLEN WORDEN BEWAARD IN EEN SCHONE EN DROGE POLYZAK OF
FOUDRAAL VOOR OPTISCHE BESCHERMING

GEBRUIK

DE BRILLEN ZIUN ONTWORPEN VOOR PERSOONLIKE VEILIGHEID. MEN MOET ZE DRAGEN GEDURENDE DE VOLLEDIGE WERKDUUR
DAT MEN BLOOTGESTELD IS AAN GEVAAR.

INDIEN MEN DE MINSTE IRRITATIE VASTSTELT, ZICH NIET GOED VOELT OF DE GLAZEN BESCHADIGD WORDEN, MOET MEN
ONMIDDELLIJK DE WERKPLAATS VERLATEN.

REINIGING

OM DE BRILLEN IN GOEDE CONDITIE TE HOUDEN:

1. GEEN SCHUURMIDDELEN GEBRUIKEN, SCHOONMAKEN MET WARM ZEEPWATER EN DROGEN MET EEN ZACHTE DOEK.

2. DELEN DIE IN AANRAKING KOMEN MET DE DRAGER MOETEN GEDESINFECTEERD WORDEN MET ALCOHOL.
GEBRUIKSTERREIN

DEZE VEILIGHEIDSBRILLEN ZIJN ONTWORPEN OM DE GEBRUIKER TE BESCHERMEN TEGEN OOGVERWONDINGEN DOOR
MECHANISCHE GEWELD, RONDVLIEGENDE DEELTJES. DE MARKERING OP HET GLAS EN HET MONTUUR IS ALS VOLGT.
BETEKENIS VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN:

LINSE
CE

1 E
[ =
GESTELL
ENI66 F CE

| =
VERVANGINGSONDERDELEN
GEBRUIK DE ORIGINELE VERVANGGLAZEN. MOET HET GLAS VERVANGEN WORDEN, ZORG ER DAN VOOR DAT DE MARKERING DE
JUISTE COMPATIBILITEIT HEEFT EN DAT HET JASTE GLAS GEMONTEERD WORDT.
HET GLAS VERVANGEN

IS HET GLAS GEKRAST OF GEBROKEN, DAN KAN HET VERVANGEN WORDEN DOOR HET BESCHADIGDE GLAS TE VERWIDEREN EN
EEN NIEUW GLAS TE PLAATSEN. HIERVOOR MOET HET MONTUUR OPGEWARMD WORDEN.
[EID

CE MARKERING
SYMBOOL VAN BESESCHERMING TEGEN SNELBEWEGENDE DEELTJES, LAGE ENERGIE
OPTISCHES GLAS

CE MARKERING
SYMBOOL VAN BESESCHERMING TEGEN SNELBEWEGENDE DEELTJES, LAGE ENERGIE
NUMIMER VAN DE STANDAARD WAARAAN HET PRODUCT

'UURZAAMH]

CONTROLEER REGELMATIG DE TOESTAND VAN DE GLAZEN; OOK HET MONTUUR MAG NIET BESCHADIGD ZIIN-VERVANG TIIDIG

‘VOOR UW EIGEN VEILIGHEID

OPGELET

ALHOEWEL DIT PRODUCT EEN GOEDE BESCHERMING BIEDT AAN DE OGEN TEGEN SCHOKKEN, IS HET NIET ONBREEKBAAR-DE

GLAZEN KUNNEN BARSTEN, OF KRASSEN VERTONEN DIE DE VEILIGHEID VERMINDEREN.

HET KAN GEBEUREN DAT DE HUID GEIRRITEERD. WORDT DOOR LANGDURIG DRAGEN.

- EEN OOGBESCHERMING TEGEN SNEL BEWEGENDE DEELTJES, DIE GEDRAGEN WORDT OVER EEN GEWONE BRIL, KAN ZWARE
KLAPPEN DOORGEVEN, WAT EEN GEVAAR BETEKENT VOOR DE DRAGER

- OCULAIREN VAN OPTISCHE KLASSE 3 ZIUN NIET BEDOELD OM LANGDURIG GEBRUIKT TE WORDEN

- MOET ER BUU EXTREME TEMPERATUREN BESCHERMING WORDEN GEBODEN TEGEN SNEL BEWEGENDE DEELTJES, DAN MOET DE
OOGBESCHERMERER GEMARKEERD ZIUN MET DE LETTER T, DIRECT NA DE IMPACTLETTER, DUS FT, BT OF AT WORDTDE
IMPACTLETTER NIET GEVOLGD DOOR DE LETTER T, DAN MAG DE OOGBESCHERMER ALLEEN WORDEN GEBRUIKT TEGEN SNEL
BEWEGENDE DEELTIES BIl KAMERTEMPERATUUR

CERTIFICAAT

CE-CERTIFICAAT WERD VERSTREKT ONDER 1883 DOOR:

ECS GmbH - European Certification Service
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INSTRUCOES DE USO PARA OCULOS DE PROTECCAO (EN 166/ EN170/ EN172)

TIPO: #480001

ATENGAO

ESTES OCULOS DE PROTECGAO NAO PROPORCIONAM UMA PROTECGAO ILIMITADA DOS OLHOS.

PARA SUA PROPRIA PROTECGAO LEIA COM ATENGAO ESTAS INSTRUCOES ANTES DE USAR OS OCULOS.
NORMA

ESTES OCULOS DE PROTECGAO ESTAO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS DA NORMA EUROPEIA EN 166-2001.

MARCAGAO

AS MARCACOES APROPRIADAS PODEM SER ENCONTRADAS NAS LENTES E NAS ARMAGOES NA PARTE SUPERIOR E INCLUEM O

SIMBOLO CE COM O NUMERO DE TESTE DA AGENCIA DE TESTES ENVOLVIDA, NESTE CASO TRATA-SE DA AGENCIA DE CERTIFICACAO

PARA PROTECCAO DOS OLHOS 0194 (INSPEC CERTIFICATION LIMITED).

DECLARAGAO SOBRE O MATERIAL

NENHUMA PARTE DOS OCULOS DE PROTECCAO QUE ENTRA EM CONTACTO COM A PELE DO UTILIZADOR DEVE SER FEITA DE

MATERIAIS QUE CAUSEM QUALQUER TIPO DE IRRITACAO CUTANEA.

ARMAZENAMENTO

QUANDO NAO ESTAO A SER UTILIZADOS, OS OCULOS DEVEM SER ARMAZENADOS NUMA EMBALAGEM LIMPA E SECA OU NUM

ESTOJO DE PROTECCAO.

INSTRUGOES DE UTILIZAGAO

ESTES OCULOS FORAM CONCEBIDOS PARA SUA PROTECGAO PESSOAL. DEVEM SER UTILIZADOS DURANTE TODA A EXPOSIGAO A SITUAGGES DE

PERIGO, ABANDONE A AREA EM CASO DE TONTURAS OU EM CASO DE OCORRENCIA DE IRRITAGAO, OU SE OS OCULOS FICAREM DANIFICADOS.

LIMPEZA & DESINFECGAO

PARA MANTER OS OCULOS EM BOAS CONDICOES:

1. NAO UTILIZE MATERIAIS ABRASIVOS, LIMPE OS OCULOS COM AGUA MORNA E COM DETERGENTE E SEQUE-0S COM UM PANO
MACIO.

2. TODAS AS PARTES DOS OCULOS QUE ENTREM EM CONTACTO COM A PELA DO UTILIZADOR DEVEM SER DESINFECTADAS COM
ALcooL.

UTILIZAGAO

ESTES OCULOS FORAM CONCEBIDOS PARA PROTEGER O UTILIZADOR CONTRA FERIMENTOS AO NIVEL DOS OLHOS DEVIDO AIMPACTOS

MECANICOS OU A EXISTENCIA DE PARTICULAS SUSPENSAS. AS MARCAGOES NAS LENTES E NAS ARMAGOES SAO AS SEGUINTES:

LINSE
1 F CE
=

GESTELL
ENI66 F CE
| =
SUBSTITUICAO DE PECAS E ACESSORIOS
UTILIZE APENAS PEGAS SOBRESSELENTES ORIGINAIS. PARA SUBSTITUIR AS LENTES DEVE VERIFICAR SE ESTA A UTILIZAR AS
LENTES CORRECTAS E SE AS MESMAS ESTAO DE ACORDO COM AS MARCAGOES.
PARA SUBSTITUIR AS LENTES:
QUANDO AS LENTES ESTIVEREM RISCADAS OU PARTIDAS, O UTILIZADOR PODE SUBSTITUIR AS LENTES, PARA TAL BASTA RETIRAR
AS LENTES DANIFICADAS E INTRODUZIR AS LENTES NOVAS, MAS E NECESSARIO AQUECER A ARMAGAO.
DURAGAO:
0S OCULOS DEVEM SER INSPECCIONADOS REGULARMENTE, E DEVEM SER SUBSTITUDOS LOGO QUE A ARMAGAO SE TORNE FRAGIL.
AVISO
ESTE PRODUTO PROTEGE OS OLHOS CONTRA IMPACTOS DE FORGA MODERADA MAS NAO SAO INQUEBRAVEIS.
NAO MODIFIQUE OS OCULOS DE PROTECGAO. AS LENTES PICADAS OU COM RISCOS REDUZEM A VISAO E REDUZEM TAMBEM
SIGNIFICATIVAMENTE O NfVEL DE PROTECCAO DEVENDO SER IMEDIATAMENTE SUBSTITUDAS.
(OS MATERIAIS PASSIVEIS DE ENTRAREM EM CONTACTO COM A PELE DO UTILIZADOR PODEM CAUSAR REACCO]BALER(HCAS NOS
UTILIZADORES MAIS SENSIVEIS. - CERTIFIQUE-SE SEMPRE JUNTO DA EQUIPA DE SUPERVISAO DE QUE ESTA A RECEBER A PROTECGAO
ADEQUADA TENDO EM CONTA AS CONDICOES DE TRABALHO. CONSULTE AS NORMAS EUROPEIAS RELEVANTES.
(0S PROTECTORES OCULARES CONTRA PARTICULAS A ALTA VELOCIDADE UTILIZADOS POR CIMA DE OCULOS OFTALMOLOGICOS NORMAIS
'PODEM TRANSMITIR OS IMPACTOS, O QUE CONSTITUI UM PERIGO PARA O UTILIZADOR

- 0SOCULOS OPTICOS DE CLASSE 3 NAO DEVEM SER UTILIZADOS POR LONGOS PERIODOS DE TEMPO

- SEFORNECESSARIA PROTECCAO CONTRA PARTICULAS A ALTA VELOCIDADE E A TEMPERATURAS EXTREMAS OS OCULOS DE PROTECCAO
SﬂECﬂONADOSDEVEMAPR]KENTARAIEIRATmmMENIEAPOSAIEmAQUE CLASSIFICA O TIPO DE IMPACTO, LE. FT, BTOU AT
SE ALETRA QUE CLASSIFICA O IMPACTO NAO FOR SEGUIDA PELALETRAT OS OCULOS DE PROTECGAO APENAS DEVEM SER UTILIZADOS
PARAPROTECGAO CONTRA. PARTICULAS A ALTA VELOCIDADE E A TEMPERATURA AMBIENTE

CERTIFICAGAO:

A CERTIFICAGAO CE FOI EMITIDA PELO LABORATORIO 1883

ECS GmbH - European Certification Service

MARCACAO CE
SIMBOLO DE PROTECCAO CONTRA PARTICULAS A ALTA VELOCIDADE, BAIXA ENERGIA
CLASSE OPTICA

MARCACAO CE
SIMBOLO DE PROTECCAO CONTRA PARTICULAS A ALTA VELOCIDADE, BAIXA ENERGIA
NORMA COM A QUALO PRODUTO ESTA EM CONFORMIDADE

un
Laserschutz und Optische Messtechnik
HuttfeldstraGe 50

73430 Aalen, Germany

Polish

Informacje dla uzytkomnika dotyczace okularow ochronnych(EN166y EN170 / EN172)
Typ: 80001

Uwaga!

Szkia te nie gwarantuja nieograniczonej ochrony oczu Prosze we wiasnym

interesie przeczytac wskazowki bezpieczeristwa przed uzyciem tych ochron oczu.

Numer standardowy

Szkia ochronne odpowiadajg wymogom normy bezpieczenstwa Unii Europejskiej EN 166-1995

“Norma dotyczaca ochrony wiasnego wzroku"

Oznakowanie

Soczewka i oprawka sq oznakowane literami CE i odpowiednimi symbolami zgodnie z wymogami normy

EN166

Deklaracja materialowa

Czesci urzadzenia ochrony wzroku, ktére maja kontakt ze skora, sq wykonane z materialu, ktory nie

wywoluje alergii lub innych reakcji skory

Sposéb przechowywania

Jezeli urzadzenie ochrony wzroku nie jest w uZyciu, nalezy je wyczyscic¢ i przechowywac w suchym

miejscu pod ostong ochronng lub w futerale z tworzywa sztucznego

Stosowanie

Urzadzenie ochronne stosuje si¢ w celu osobistej ochrony oczu. Okulary nalezy nosi¢ podczas catego

okresu pracy. Miejsce pracy nalezy opuscic w wypadku. gdy mamy zawroty glowy lub inne niekorzystne

reakcje albo kiedy okulary zostana uszkodzone.

Czyszczenie i dezynfekcia

Urzadzenia ochronnego wolno uzywac tylko wtedy. gdy jest ono nieuszkodzone. Nigdy nie uzywac

agresywnych srodkéw do szorowania i nie czysci¢ szybek na sucho. Nie trze¢ oraz mocno nie naciskac,

gdy2z moze to spowodowac uszkodzenie powlok. Do czyszczenia okularéw nalezy uzywac ciepiej wody z
ydtem. a i wysuszy¢ przy pomocy migkkiej $ciereczki.

Zakres stosowania
Szkia ochronnie chronig oczy przed skaleczeniami, ktére moga by¢ spowodowane uderzeniami
mechanicznymi lub uderzemami odpryskujacych czastek itp.

Oznakowanie

Socsewka:

CE

oznakowanie CE

symbol oznaczajacy ochrong przed uderzeniami
czastek o niskiej energii (45 m/s)

klasa optyczna

Polish
Oprawka:
ENT66/EN170
/EN172

CE

oznakowanie CE

symbol oznaczajacy ochrone przed uderzenia
czastek o niskiej energii (45 m/s)

numer normy, ktérej odpowiada wyrob

Okulary maja okres przydatnosci do uzycia bezterminowy pod warunkiem uzytkowania zgodnie z
przeznaczeniem oraz odpowiedniego czyszczenia i konserwaciji. W przypadku zarysowania lub pekniecia
szybki okulary nalezy natychmiast wymienié.

Uwagal

.Szkta ocnronne chronia przed uderzeniami w zakresie sredniego obszaru. nie sa nietamiiwe'
Nie przeprowadzac na szklach Zzadnych modyfikacii albo zmian Podrapane lub uszkodzone szkia musza
byé natychmiastowo wymienione.

Prosze zawsze zwraca¢ uwage na europejskie normy i przepisy bezpieczenstwa.

Wyréznienia:

2Znak CE - nadany przez jednostke notyfikowang nr 1883

ECS GmbH - Eumpean Certification Service
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